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1 Omlægning af pumpekanaler 

1.1 Projekt 

I forbindelse med Lindø’s planer om udbygning af kranspor samt udvidelse af erhvervsområdet 

har det vist sig nødvendigt at omlægge de eksisterende pumpe- og drænkanaler i området. Det 

har vist sig uhensigtsmæssigt i forhold til den interne logistik at opretholde kanalerne indenfor 

området. Derfor omfatter nærværende projekt en omlægning af kanalerne udenom området 

samt etablering af et bassin med ekstra kapacitet således dette område primært vil blive fyldt 

med vand ved kraftige regnskyl. 

 

Figur 1, Oversigtskort 

Dræn og pumpekanalerne er en del af Lindø’s afvandingssystem, men er også en del af det 

omkringliggende områdes drænsystem. Det er derfor vigtigt at opretholde kanalernes funktion 

både i forhold til de interne og de eksterne områder.  

Den største belastning kommer fra de belagte områder på Lindø, da regnen ved kraftige regnskyl 

meget hurtigt ledes til kanalerne modsat de øvrige områder, hvor der er en længere tilløbstid.  

Projektområde 
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Lindø anlægger de nye områder ved udvidelsen med en granitskærver, som kan regnes for 

permeable belægninger og dermed opnås der en forsinkelse i forhold til tilledningen. 

Et scenarie for kanaler har været beregnet af i beregningsprogrammet Mike Urban 2012 af Niras i 

2015, hvor der er regnet på en CDS-regn med en gentagelse på 5 år. Modelberegningerne viste 

at der ikke ville ske stuvning over kote 0 og at forventet stuvningskoten vil være på -1,4. 

Beregningerne er dog behæftet med en del usikkerheder.  

På nedenstående skitse er vist princippet for omlægning af kanalerne. 

  

Figur 2, oversigt, omlægning af dræn. Med blå er angivet eksisterende kanaler der uddybes, med 
rød er angivet nye kanaler og dobbelt rød streg markere kanaler der nedlægges. 

De nye kanaler lægges uden for det område, der fremtidigt vil være udvidelsen af kransporet 

inkl. opmagasinering. Det vil kun være på en forholdsvis kort strækning, der graves nye kanaler, 

mens de eksisterende kanaler udnyttes ved at uddybe dem. Således vandet ledes den rigtige vej. 

Der kan dog med de flade områder ikke opnås hældninger af bundløbene på mere end cirka 

0,1‰. 

Ved kommunevejen Vigerøvej skal der etableres en underføring. Der vil blive fremsendt projekt 

med nærmere udformning af underføringen til godkendelse hos vejmyndigheden i Kerteminde 

Kommune på et senere tidspunkt. 

På figuren på næste side er vist en et typisk snit af kanalerne. Der er et vandspejl, ved 

gennemgang af geotekniske rapporter og målinger i brønde kan ses variere mellem kote –1,0 og 

kote -2,0. Bundkoten af kanalerne er varierende og er ved pumpebrønden, hvor der pumpes til 

fjorden, -2,57.  
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Da der ikke er de store terrænvariationer i området, er der også meget lidt fald på bundkoterne i 

kanalerne og flowet er derfor begrænset i den daglige situation.  

 

Figur 3, Snit i kanal, nye og eksisterende, bund på nye kanaler anlægges med en bredde på 2 
meter 

Regnvandsbassinet, vist på nedenstående tværsnit, er placeret i det sydvestlige område. 

Bassinet er et oversvømningsområde, som i tørre perioder vil være tørt og hvor der kun vil være 

vand i bundløbet. Bassinet vil, når det er fyldt til kote 0 indeholde ca. 10.000 m3 vand. 

Tilsvarende vil den ekstra mængde, der skal kompenseres for i forhold til ekstra kanal stræk og 

nedlagte kanaler være ca. 5.000 m3.  

 

 

Figur 4, Snit i bassin 

Mod de omkring liggende veje vil der blive lavet en lille vold, mens det mod eksisterende 

skovområde ikke vil blive skærmet, da det ikke vurderes kritisk med overløb mod denne. 

Bassinet vil være med til at øge kapaciteten ved voldsomme regnskyl og forhåbentlig forhindre 

oversvømmelser af mere kritiske områder på Lindø’s arealer. 
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1.2 Projektopsamling 

Det beskrevne projekt vil medføre meget få ændringer i forhold til de eksisterende forhold. Den 

længere føringsvej i kanalerne kompenseres ved etablering af et bassin, der kan være med til at 

sikre mere følsomme område mod oversvømning. 

Projektet udføres samlet og kanaler, der skal nedlægges, vil først blive nedlagt efter de nye 

kanaler er anlagt.  

Al jord der afgraves, vil blive håndtere i projektet og brugt indenfor Lindø’s område. 

Det nye kanalsystem vil ikke ændre på driftsforholdene, da alle anlæg fortsat vil være på 

matrikler med samme ejer, som de nuværende kanaler.   

 

 

   


