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1 Forudsætninger 

Projektet for omlægning af kanaler er udarbejdet på baggrund dels af Spildevandsplan 2014-

2017 for Kertemindende inkl. bilag, ”Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Kerteminde Kommune, 

Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense”, september 2015, samt notat fra Niras, 

”Ansøgning om regulering af afvandingskanaler på Lindø Industripark, dateret 6. juli 2015.  

2 Projekt 

Der er i det ovenstående materiale redegjort for at den hydrauliske belastning af Dræby Kanalen 

med de nuværende ændringer ikke belastes yderligere ved en 5-års hændelse. Der vil tværtimod 

ske en reduktion, da dele af oplandet i forbindelse med udviklingen i området, ledes til fjorden, 

dels via nye regnvandsledninger, men også via nyt udløb til fjorden. Det vil dog være fornuftigt 

at antage, at forudsætningerne er uændrede. 

I Spildevandsplan er det samlede opland til Dræby kanalen beregnet til 190 ha og med 

afløbskoefficienter giver det reducerede areal er samlet 69,3 ha. Herfra er ikke fratrukket de 

arealer, der som følge af tillæg til spildevandsplanen udgår. Den samlede tilledte 

tørvejrsvandmængde udgør, ifølge Spildevandsplanen, 4,0 l/s, hvilket ikke giver problemer i 

hverdagssituationen. 

Beregner man den ekstra kapacitet der skal være i systemet ud fra en regnhændelse (5 år) tillagt 

en klimafaktor på 1,2 fås et bassinvolumen på 7.000 m3. 

De nye drænkanaler og det nye bassin vil have et samlet opstuvningsvolumen på ca. 10.000 m3, 

heraf er de 5.000 m3 i bassinet.  

Der er på strækningen betonrør med udvendig diameter på 800 mm, og anslået indvendig 

diameter på 500 mm. Dette ligger i dag delvis dækket af jord. I dette projekt vil grøfterne blive 

sænket og oprenset, og det formodes derfor at være fuldt gennemløb i røret. Et betonrør med 

indvendig diameter på 500 mm vil have en kapacitet på 180 l/s, beregnet som regnvand ud fra 

Colebroke-White’s formel. Kapaciteten af røret medfører en tømning af magasinvolumet på 10 

timer, som er med til at sikre, at der sker en vis rensning af vandet, inden det kommer videre i 

systemet. 

3 Konklusion 

Det må konkluderes, at der er tilstrækkelig kapacitet i systemet. Samtidig er der i ovenstående 

ikke taget højde for, at enkelte arealer er beliggende efter betonrøret og derfor ikke burde være 

medregnet, samt at enkelte områder udgår jf. tillæg til spildevandsplanen. 

Det må dog forventes, at ved større regnskyl og ved længerevarende regnvejr, fortsat vil være 

områder der bliver oversvømmet. Dette vil dog i første omgang dreje sig om de lavtliggende 

arealer nord-vest for bassinet. 

   


