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Resumé

Resultaterne af den geotekniske undersøgelse for ny byggemodning i Søvangsparken i
Kerteminde er sammenfattet i nedenstående.

Nærværende rapport omhandler undersøgelser for 26 enkeltparceller og en storparcel.

Der er udført i alt 28 boringer for ovennævnte parceller.

På baggrund af de trufne jordbundsforhold og det beskrevne projekt anbefales en direkte
fundering i normal frostsikker dybde.

I områder med ret fedt ler skal der gøres tiltag i form af begrænsning af beplantning. Alter-
nativt skal fundamenter føres dybere, jf. afsnit 4.3.

Der anbefales udført supplerende pejlinger til endelig fastlæggelse af vandspejlet på de
enkelte parceller, både ift. udførelse men også den permanente situation.

Som det fremgår af resultaterne, er der i ingen af de udtagende jordprøver påvist indhold
af de analyserede stoffer, der overskrider miljøstyrelsens nationalt vejledende kvalitetskri-
terier, svarende til ren jord.

På baggrund af de udførte undersøgelser vurderes overskudsjord, der skal bortskaffes i
forbindelse med projektet, at være ren jord. Jordflytningsbekendtgørelsen stiller dog krav
om dokumentationsanalyser i forbindelse med flytning og bortskaffelse af overskudsjord
fra område uden for områdeklassificeringen.

Der anbefales udført supplerende boringer for de enkelte parceller, når der foreligger
egentlige projekter for de enkelte matrikler.
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1 Indledning

1.1 Projektbeskrivelse
Den geotekniske undersøgelse er udført for ny byggemodning ved Søvangsparken i Ker-
teminde.

På undersøgelsestidspunktet var byggemodningens udformning ikke fastlagt, men der er
udført boringer ud fra det foreløbigt planlagte.

Der er udført boringer for 26 enkeltparceller og 2 boringer for en storparcel.

Herudover er der udført 5 boringer, B1 – B5, for veje og kloakering. Disse boringer er ikke
medtaget i nærværende rapport.

1.2 Formål
Undersøgelsestype Parameterundersøgelse
Geoteknisk kategori 2, efter supplerende boringer
Supplerende undersøgelser Ja

Der anbefales udført supplerende boringer for de enkelte parceller, når der foreligger
egentlige projekter for de enkelte matrikler.

Undersøgelsens formål er at fastlægge funderingsforhold og geotekniske parametre samt
beskrive funderingsmetode og eventuelle særlige udfordringer.

1.3 Projektreferencer
/a/ Lokalplan 294 Boliger ved Vejlegård, Kerteminde Kommune, offentliggjort 06.11

2020

1.4 Øvrige referencer
/1/ DS/EN1997-1:2007 (Eurocode 7, del 1 – Generelle regler)
/2/ DS/EN1997-2:2011 (Eurocode 7, del 2 – Jordbundsundersøgelse og prøvning)
/3/ DS/EN 1997-1 DK NA:2015 (Nationalt Anneks til Eurocode 7)
/4/ Dgf bulletin nr. 1 – Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
/5/ Dgf bulletin nr. 14 - Felthåndbogen
/6/ BEK. Nr. 1452 af 07.12.2015 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i

forbindelse med flytning af jord
/7/ www.mst.dk, Jordkvalitetskriterier, opdateret juli 2021

2 Undersøgelser

2.1 Feltarbejde
Feltarbejdet er udført i januar 2022 og omfatter:

 28 boringer
o Boretype: geotekniske
o Boredybde: 3 m under terræn (m u.t.)
o Prøveudtagning: omrørte poseprøver/miljøprøver
o Vingeforsøg i kohæsive aflejringer
o Filtersætning med ø25 mm pejlerør

Feltarbejdet er udført iht. dgf-bulletin 14 ref. /5/. Udtagning af miljøprøver er udført iht. BEK.
Nr. 1452 /6/.
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Undersøgelsespunkterne er afsat og indmålt med GPS som det fremgår af situationspla-
nen, tegning 01. Koordinater er i koordinatsystem UTM32 Euref 89 og koter er i DVR90.

Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilag 6 – 33. Der henvises i
øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

2.2 Laboratoriearbejde
På de udtagne prøver er der udført:

 Geologisk klassifikation jf. ref. /4/
 Vandindholdsbestemmelse, w

På udvalgte af de udtagne miljøprøver er der udført:
 Analyser for Jordpakken

Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne og/eller ved-
lagt i bilag 34.

3 Resultater

3.1 Eksisterende forhold
Det undersøgte projektområde er i dag markareal, syd for den eksisterende parcelhusud-
stykning, Søvangsparken i Skrækkenborg, syd for Kerteminde.

3.2 Geologiske forhold
Geologisk kortmateriale viser moræneler.

I de udførte boringer er der truffet 0,1-0,7 m muld og muldfyld. Herunder træffes der over-
vejende sandet, ret fedt eller stærkt siltet moræneler, dog med stedvise indslag af sengla-
ciale/glacialt smeltevandssand og -silt samt morænesand og -silt. Alle boringer er afsluttet
i glaciale aflejringer i 3,0 m under terræn (mu.t.)

I projektområdet kan der forekomme andre fyld- og muldtykkelser end truffet ved borin-
gerne. Her tænkes der særligt på ledningsrender fra eksisterende dræn og ledninger.

For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede
boreprofiler, bilag 6 - 33.

3.3 Målte geotekniske parametre
I de trufne ler- og siltaflejringer er der generelt målt vingestyrker mellem 50 og >331 kN/m2.
Der er dog stedvis truffet svagere zoner. Ved flere målinger er der registreret maksimal
værdi på vingeudstyret, og den oplyste vingestyrker er således udtryk for måleudstyrets
maksimale værdi, og skal ses som jordens minimumsværdi.

Resultatet af de udførte in situ forsøg ses af de optegnede boreprofiler, bilag 6 – 33.

3.4 Vandspejlsforhold
Umiddelbart efter endt samlet borearbejde, d. 28. januar 2022, er vandspejlet (GVS) ind-
målt som angivet i tabel 1.
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Boring Terrænkote GVS 28-01-2022 Bemærkninger
m DVR90 m u.t. kote m DVR90

B6 +2,9 1,1 +1,8
B7 +2,8 1,0 +1,8
B8 +2,7 1,3 +1,4
B9 +3,0 0,3 +2,7
B10 +4,3 1,2 +3,1
B11 +4,5 0,8 +3,7
B12 +3,9 0,9 +3,0
B13 +2,8 1,2 +1,6
B14 +2,7 1,2 +1,5
B15 +2,8 1,2 +1,6
B16 +3,5 1,2 +2,3
B17 +4,5 1,3 +3,2
B18 +4,2 0,9 +3,3
B19 +3,6 0,5 +3,1
B20 +3,0 1,2 +1,8
B21 +3,2 0,9 +2,3
B22 +2,8 1,1 +1,7
B23 +3,2 1,1 +2,1
B24 +3,4 1,0 +2,4
B25 +3,4 1,0 +2,4
B26 +3,8 1,1 +2,7
B27 +3,2 1,1 +2,1
B28 +3,2 1,2 +2,0
B29 +3,4 0,8 +2,6
B30 +3,5 0,9 +2,6
B31 +3,1 0,9 +2,2
B32 +3,0 0,8 +2,2
B33 +3,1 2,3 +0,8

Tabel 1 Vandspejl indmålt i 28-01-2022.

De indmålte vandspejl vurderes at være nogenlunde i ro på pejletidspunktet. Det anbefales,
at der udføres supplerende pejlinger i de nedsatte pejlerør.

Silt- og leraflejringerne er ikke selvdrænende. Aflejringerne kan give anledning til sekun-
dære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder, herunder vand i terræn.

4 Funderingsforhold

4.1 Vurderingsgrundlag
På baggrund af de trufne jordbundsforhold og det beskrevne projekt anbefales en direkte
fundering i normal frostsikker dybde.

I områder med ret fedt ler skal der gøres tiltag i form af begrænsning af beplantning. Alter-
nativt skal fundamenter føres dybere, jf. afsnit 4.3.

Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, vil kunne udføres som et let
armeret terrændæk på normal vis.
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For grundene på linjen med boring B8, B15, B22, B27 og B31 løber der en drænledning
omkring det østlige skel i ca. 1,5 á 2,0 meters dybde. Der skal påregnes ukontrolleret fyld
i ledningstracé uanset om ledningen skal omlægges i forbindelse med byggemodningen. I
disse områder skal der derfor påregnes mindre sandpudefundering, hvis byggefelterne lig-
ger indenfor ledningstracé.

Overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN)
for gulve er angivet i tabel 2.

Boring Terrænkote OSBL / AFRN Aflejringer i OSBL
m DVR90 m u.t. kote m DVR90

B6 +2,9 0,3 +2,6 Moræneler, sandet
B7 +2,8 0,4 +2,4 Moræneler, ret fedt
B8 +2,7 0,2 +2,5 Moræneler, stærkt sandet
B9 +3,0 0,3 +2,7 Moræneler, sandet til ret fedt
B10 +4,3 0,4 +3,9 Moræneler, sandet til ret fedt
B11 +4,5 0,2 +4,3 Moræneler, sandet til ret fedt
B12 +3,9 0,4* +3,5* Moræneler, ret fedt
B13 +2,8 0,2 +2,6 Moræneler, sandet
B14 +2,7 0,6 +2,1 Moræneler, stærkt siltet
B15 +2,8 0,2 +2,6 Moræneler, stærkt siltet
B16 +3,5 0,2 +3,3 Moræneler, ret fedt
B17 +4,5 0,1 +4,4 Moræneler, ret fedt
B18 +4,2 0,2 +4,0 Moræneler, ret fedt
B19 +3,6 0,7 +2,9 Smeltevandssand
B20 +3,0 0,3 +2,7 Morænesilt, leret, sandet
B21 +3,2 0,4 +2,8 Smeltevandssilt, leret
B22 +2,8 0,3 +2,5 Smeltevandssilt
B23 +3,2 0,2 +3,0 Moræneler, ret fedt
B24 +3,4 0,4 +3,0 Smeltevandsler, ret fedt
B25 +3,4 0,3 +3,1 Smeltevandssilt, leret, sandet
B26 +3,8 0,3 +3,5 Smeltevandssilt
B27 +3,2 0,1 +3,2 Flydejordssilt, sandet, leret
B28 +3,2 0,1 +3,1 Smeltevandsler, ret fedt
B29 +3,4 0,2 +3,2 Moræneler, sandet
B30 +3,5 0,2 +3,3 Smeltevandssilt, leret, sandet
B31 +3,1 0,1 +3,0 Moræneler, siltet
B32 +3,0 0,3 +2,7 Moræneler, sandet
B33 +3,1 0,2 +2,9 Morænesand, siltet

Tabel 2 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL) og afrømningsniveau

for gulve (AFRN).

*Der træffes stedvist blødt ler, som kan kræve dybere eller bredere fundamenter.

Fundamenter skal føres til bæredygtige aflejringer (OSBL), dog minimum i frostsikker
dybde, som er 0,9 m under fremtidigt terræn. For fritliggende (uopvarmede) fundamenter
skal benyttes en frostsikker dybde på 1,2 m.
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4.2 Designgrundlag
Ved beregning af fundamenternes bæreevne i korttids- og langtidstilstanden og ved over-
slags vurdering af sætninger kan følgende karakteristiske styrke- og deformationspara-
metre generelt benyttes:

Jordart /’
[kN/m3]

cu,k
[kN/m2]

k’
[°]

ck’
[kN/m2]

M0
[kN/m2]

Smeltevandsler 19/9 50 30 - 10.000
Smeltevandssilt 19/10 50 32 - 8.000
Smeltevandssand 18/10 - 34 - 15.000
Moræneler 20/10 50* 30 5 13.000
Morænesilt 19/10 70 32 2 10.000
Morænesand 20/10 - 38 - 30.000
Indbygget sandfyld 18/10 - 38 - 30.000

Tabel 3 Karakteristiske styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejringer.
: Rumvægt - benyttes over vandspejlet
’: Effektiv rumvægt - benyttes under vandspejlet
cu,k: Karakteristisk udrænet forskydningsstyrke
k’: Karakteristisk effektiv friktionsvinkel
ck': Karakteristisk effektiv kohæsion
M0: Konsolideringsmodul
*) Der træffes stedvist lavere styrker, jf. de enkelte boreprofiler

Ved afgravninger/aflastninger må der generelt forventes risiko for reduktion af styrkepara-
metre.

Designgrundlaget skal verificeres i forbindelse med, at der udføres en geoteknisk projek-
teringsrapport, hvor det aktuelle projekts belastningsforhold sammenholdes med de trufne
jordbundsforhold.
Der bør udføres supplerende boringer på de enkelte parceller, når der foreligger egentlige
projekter.

4.3 Direkte fundering
Med jordbundsforhold som truffet i de udførte boringer, udføres funderingen i vekslende
aflejringer af ler, sand og silt.

Dimensioneringen af fundamenter skal altid gennemføres i både korttids- og langtidstil-
stand med den mindste af de beregnede bæreevner som dimensionsgivende.

I områder, hvor der funderes i ret fedt ler, skal ændringer i lerets vandindhold begrænses
mest muligt. Løvfældende og visse arter stedsegrønne træer og buske bør fældes inden
deres højde bliver halvanden gange så stor – hhv. dobbelt så stor – som afstanden til
bygningen.

De trufne ler- og siltaflejringer er ikke selvdrænende. Terræn skal gives fald bort fra byg-
ningerne. Afhængigt af fremtidige belægninger og terrænforløb skal det overvejes, hvor og
hvordan der eventuelt skal etableres dræn og afvanding af terræn. Vedrørende eventuelle
drænarrangementer henvises til SBI-anvisning nr. 231.

4.3.1 Gulve

Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, kan etableres direkte som let
armeret terrændæk i niveauer som anført i tabel 2.
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Som eventuelt erstatningsfyld anvendes sunde sandmaterialer, der udlægges og kompri-
meres effektivt i tynde lag. Komprimeringen skal udføres svarende til gennemsnitlig 98 %
Standard Proctor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %).

Der indbygges kapillarbrydende lag under alle terrændæk.

4.3.2 Deformationer

Ved overslagsmæssige sætningsberegninger kan der foreløbigt anvendes deformations-
parametre som angivet i afsnit 4.3.

For korrekt dimensionerede og veludførte fundamenter forventes der ikke sætninger ud-
over de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som anført i
EN1997-1, Anneks H. Dette forudsætter ensartede belastningsfordelinger indenfor de en-
kelte bygningsafsnit og dimensionering under hensyn til de laveste styrkeparametre gene-
relt.

5 Anlægstekniske forhold

5.1 Generelle udførelsesforhold
Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede
flader undgås. Specielt i forbindelse med vand (grundvand/nedbør) må det forventes, at
silt- og leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede.

Der vil med de trufne jordbundsforhold ved primært silt være risiko for, aflejringers styrke-
parametre reduceres ved dynamiske påvirkninger. Derfor skal valg af udførelsesmetode
og materielstørrelse (gravemaskiner, dumper, komprimeringsgrej etc.) tilpasses aflejringer-
nes egenskaber.

Ved midlertidige udgravninger forventes udgravninger over grundvandsspejlet at kunne
udføres med skråningsanlæg a = 0,8 eller fladere i ler og a = 1,2 á 1,5 eller fladere i sand
og silt. Begge skråningsanlæg er under forudsætning af ubelastet skråningstop, ingen til-
strømmende overfladevand og at grundvandsspejlet er sikret.

5.2 Grundvandsforhold
Grundvandsspejlets beliggenhed afhænger af, på hvilken årstid arbejderne skal udføres.

Der anbefales udført supplerende pejlinger til endelig fastlæggelse af vandspejlet på de
enkelte parceller, både ift. udførelse men også den permanente situation.

Ved funderingsarbejder i ler indtil normal frostsikker dybde under nuværende terrænni-
veau, forventes der ikke problemer med grundvand, når fundamentsrender udgraves og
udstøbes hurtigt. Det vurderes, at der hovedsageligt vil forekomme sekundære vandspejl,
og eventuelt grundvand forventes at kunne bortledes ved lænsepumpning, eventuelt sup-
pleret med pumpesumpe.

Ved udgravning til under de trufne vandspejl skal der i forhold med sand og silt forventes
udført en midlertidig grundvandssænkning. Denne grundvandssænkning kan foreløbigt for-
ventes udført ved pumpebrønde installeret i de nævnte aflejringer.

Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve myndighedsgodken-
delse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

5.3 Genanvendelse
Opgravede rene sandmaterialer vurderes at kunne genindbygges under såvel bygninger
som veje og pladser.
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Moræneler vurderes under gunstige omstændigheder at kunne genindbygges under veje
og pladser. Muld, muldholdige materialer og silt kan ikke genanvendes, hvor der stilles krav
til komprimering.

De opborede materialer fremstod generelt vandmættede på undersøgelsestidspunktet,
hvilket kan medføre dårligere grad til ingen genanvendelse af de trufne materialer.

Ved opgravning henlægges materialer for genanvendelse i særlig depot så unødig opblan-
ding undgås. Om nødvendigt holdes depotet afdækket.

Frosne materialer må ikke genindbygges.

5.4 Naboforhold
Det skal bemærkes, at funderingsforholdene for eksisterende bygninger i området ikke er
undersøgt.

En grundvandssænkning indebærer en risiko for følgeskader på utilstrækkeligt funderet
nabobyggeri. Enhver grundvandssænkning bør derfor begrænses mest muligt i tid og om-
fang.

Eventuelt berørte naboer skal iht. byggelovens § 12 varsles om arbejdets omfang mindst
14 dage, før dette opstartes. Varslet skal ske skriftligt.

Eventuel grundvandssænkning er omfattet af Vandforsyningslovens § 26.

6 Kontrol

6.1 Generelt
Kontrolarbejder foretages iht. EN1997-1, afsnit 4. Kontrolarbejdet skal gennemføres af en
geoteknisk kyndig person.

Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruktioner må altid vurderes løbende.

6.2 Udgravningskontrol ved direkte fundering
Der skal udføres en grundig geoteknisk kontrol i forbindelse med udgravning og funde-
ringsarbejderne. Kontrollen skal omfatte alle udgravninger for fundamenter og gulve.

Kontrollen skal verificere de trufne aflejringer, overside af bæredygtige aflejringer og de
forudsatte styrkeparametre. Godkendelseskriterier fastlægges i den geotekniske projekte-
ringsrapport.

6.3 Komprimeringskontrol
Indbygget sandfyld med mægtigheder større end 0,6 m kontrolleres ved stikprøvekontrol
med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede krav.

7 Vedligeholdelse

7.1 Fundamenter, dræn og pumper
Der forventes ingen særlig vedligeholdelse af fundamenter.

For eventuelle dræn skal der udarbejdes en vedligeholdelsesvejledning.
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7.2 Beplantning
For grunde med ret fedt ler skal der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, der sikrer, at
beplantningen i fremtiden overholder det forudsatte krav ved dimensioneringen af funda-
menterne. Der skal stilles krav til beplantningens type, højde og afstand til bygninger.

8 Geoteknisk projekteringsrapport
Der skal udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport jf. EN1997-1, afsnit 2.8.

Forudsætninger og anbefalinger som angivet i afsnittene 3 – 7 indarbejdes i relevant om-
fang i den geotekniske projekteringsrapport.

En geoteknisk projekteringsrapport skal som udgangspunkt indeholde følgende:

 Beskrivelse af jordbundsforhold
 Forudsatte regningsmæssige styrke- og deformationsparametre
 Laster og lasttilfælde
 Funderingsmetoder
 Udførelsesmæssige forhold
 Krav til kontrol
 Krav til vedligeholdelse

9 Miljøforhold

9.1 Overskudsjord
I henhold til jordforureningsloven er alle arealer indenfor byzonen områdeklassificeret med-
mindre kommunalbestyrelsen har udtaget arealet af områdeklassificeringen.
Det undersøgte areal er ifølge Danmarks Miljøportal ikke områdeklassificeret.

I henhold til jordforureningslovens §72b skal ejer eller bruger af arealer der ændre arealet
til bolig formål dokumentere, at de øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet
ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.

Såfremt arealet allerede er registreret til boligformål, stilles der ved en- og tofamiliehuse
ikke krav til dokumentation af at grunde er uforurenede.

På ikke områdeklassificerede arealer, kan det som udgangspunkt forventes at jorden er
uforurenet. Man skal dog være opmærksom på, om der er sket opfyldning/terrænregule-
ringer, da det kan være sket med forurenet jord/affald.

9.2 Muld- og fyldjord
I forbindelse med den geotekniske undersøgelse er der i de geotekniske boringer udtages
prøver til indledende miljøundersøgelser i de øvre fyld- og overjordslag, ned til øvre intakte
jordlag. Der er udtaget prøver i diffusionshæmmende rilsanposer og i jordglas til kemiske
analyser.

Jordprøverne er efterfølgende sendt til analysefirmaet Eurofins Miljø A/S.

Efterfølgende er udvalgt 1 prøver til miljøanalyse i hver boring, i alt 28 analyser til nærvæ-
rende rapport.

Jordartsbeskrivelserne og de registrerede laggrænser fremgår af boreprofilerne, der er
vedlagt som bilag 6 - 33.
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9.3 Analyseresultater
De udtagne jordprøver er analyseret ved reflab 1 metoden for bestemmelse af total kul-
brinter (med gængse fraktioner) ved GC/FID, reflab 4 metoden for PAH’er (MST’s ud-
valgte) ved GC/MS og 6 metaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) ved ICP.

Resultaterne af de kemiske analyser fremgår af efterfølgende skema. De angivne kriterier
er iht. Miljøstyrelsens nationalt vejledende kvalitetskriterier for forurenet jord /7/ samt
”Jordflytningsbekendtgørelsen” /6/. Overskridelser af kriterierne er markeret med fed og
hhv. gult eller rødt.

Analyserapporten er vedlagt som bilag nr. 34.

B6 0,20 14 0,22 14 8,9 7,5 42 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,015 < 0,01 0,071
B7 0,20 12 0,22 15 9 8,1 40 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,033
B8 0,20 17 0,18 15 9,9 7,7 45 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,011 < 0,01 0,052
B9 0,20 11 0,13 22 12 12 42 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 i.p.
B10 0,20 13 0,19 15 11 9,8 42 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,012 < 0,01 0,058
B11 0,20 15 0,22 15 13 11 48 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,01 < 0,01 0,049
B12 0,20 14 0,21 14 12 8,1 48 < 2 < 5 < 5 14 14 0,022 < 0,01 0,11
B13 0,15 11 0,22 14 7,9 7,2 38 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,019 < 0,01 0,092
B14 0,50 13 0,21 18 10 9,6 45 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,03
B15 0,20 12 0,22 19 10 11 50 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,036
B16 0,20 13 0,18 16 11 8,6 45 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,012 < 0,01 0,056
B17 0,10 12 0,15 16 12 9,7 41 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,037
B18 0,15 11 0,19 19 12 16 45 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,011 < 0,01 0,053
B19 0,50 12 0,18 14 10 7,9 44 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,035
B20 0,20 7,4 0,17 17 8,8 8,1 41 < 2 < 5 < 5 5,4 5,4 0,014 < 0,01 0,075
B21 0,20 12 0,23 13 9,1 7,8 38 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,028
B22 0,20 10 0,21 16 12 9,5 42 3,4 < 5 < 5 10 13 < 0,01 < 0,01 0,028
B23 0,20 11 0,16 14 9,9 7,9 39 < 2 < 5 < 5 8,3 8,3 0,01 < 0,01 0,05
B24 0,20 13 0,2 13 11 7,4 50 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,011 < 0,01 0,055
B25 0,20 11 0,17 11 7,8 5,5 34 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,011 < 0,01 0,05
B26 0,20 12 0,18 12 9,3 6,8 36 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,037
B27 0,10 10 0,18 11 9,1 6,5 36 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. < 0,01 < 0,01 0,026
B28 0,10 12 0,18 16 11 8,4 45 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,012 < 0,01 0,053
B29 0,20 11 0,21 12 8,5 6,4 38 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,065 < 0,01 0,38
B30 0,20 11 0,18 12 9 7,4 35 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,012 < 0,01 0,051
B31 0,10 11 0,17 12 9,1 5,8 37 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,011 < 0,01 0,049
B32 0,20 12 0,18 17 9,9 8,1 42 < 2 < 5 < 5 < 5 i.p. 0,011 < 0,01 0,05
B33 0,20 15 0,23 15 9,5 7,7 46 < 2 < 5 < 5 7,6 7,6 0,071 0,01 0,41
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i.p. Ingen af de indgående parametre i summen er påvist.
FED Overskridelse af Miljøstyrelsens nationalt vejledende kvalitetskriterier.

Tabel 4: Analyseresultater fra jordprøver fra boringerne.

9.4 Vurdering
Der er analyseret i alt 28 prøver i den øverste overjord og fyldjord på grundene.
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Som det fremgår af resultaterne, er der i ingen af de udtagende jordprøver påvist indhold
af de analyserede stoffer, der overskrider miljøstyrelsens nationalt vejledende kvalitetskri-
terier, svarende til ren jord.

På baggrund af de udførte undersøgelser vurderes overskudsjord, der skal bortskaffes i
forbindelse med projektet, at være ren jord. Jordflytningsbekendtgørelsen stiller dog krav
om dokumentationsanalyser i forbindelse med flytning og bortskaffelse af overskudsjord
fra område uden for områdeklassificeringen.

10 Supplerende undersøgelser og rådgivning
Når der foreligger konkrete projekter på de enkelte parceller, anbefales der udført supple-
rende geotekniske undersøgelser.

Sweco deltager gerne i projektets videre forløb, eksempelvis i forbindelse med:

 Supplerende geotekniske undersøgelser
 Udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med fundamentsudgravninger og afrøm-

ning for gulve
 Udførelse af komprimeringskontrol og/eller forsøg med let faldlod
 Vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedr. bortskaffelse af jord

Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne
undersøgelse.
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, lyst olivengråt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, lyst olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet til st. sandet, grålig
brunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604458 (m) Y: 6144791 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: MULD       - " - Fy Re

MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, lyst brunlig
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, lyst
olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lyst olivenbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rustbelagte sprækker,
brunlig gråt, khl.

Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604488 (m) Y: 6144783 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, stærkt siltet, brunlig gråt, kfr. Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, lyst brunlig
gråt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, grålig brunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604530 (m) Y: 6144775 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

SAND, fint, ringe sorteret, st. siltet, lidt rust,
gulbrunt, khl.

Sm Gc

MORÆNESAND, st. siltet, leret, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rustbelagte sprækker,
grålig brunt, khl.

Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604572 (m) Y: 6144774 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604610 (m) Y: 6144766 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, lerbl., mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604643 (m) Y: 6144760 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: MULD       - " - Fy Re

SAND, fint, ringe sorteret, st. siltet, sv. lagdelt,
lyst olivengråt, kfr.

Sm Gc

SAND, fint, ringe sorteret, st. siltet, sv. lagdelt,
lidt rust, lyst olivengråt, khl.

Sm Gc

MORÆNELER, sandet til st. sandet, lyst
olivengråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lyst olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, lyst olivengråt, khl. Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604414 (m) Y: 6144760 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, siltet, meget mørkt grålig brunt, kfr. O Re

MORÆNESILT, leret, sandet, meget mørkt
grålig brunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, kalkstk., lyst
olivenbrunt, st. khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lyst olivenbrunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lyst gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604453 (m) Y: 6144754 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

SILT, leret, lagdelt, lersli., muldfyldte
rodgange, gulbrunt, kfr.

Sm Gc

SILT, finsandet, sv. leret, lidt rust, gulbrunt,
sv. khl.

Sm Gc

SILT, leret, finsandet, gulbrunt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt rust, gulbrunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rustbelagte sprækker,
gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604482 (m) Y: 6144748 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: MULD, siltet, siltklp., meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

SILT, sv. lagdelt, lyst olivenbrunt, kfr. Sm Sg

MORÆNELER, stærkt siltet, manganplt., lyst
olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lyst olivenbrunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESILT, st. leret, lyst olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lyst olivengråt, khl. Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604523 (m) Y: 6144742 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, kalkudfældning,
lyst gulbrunt, st. khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, forvitret sten,
gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604568 (m) Y: 6144730 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

LER, ret fedt, enk. små plr., olivengråt, kfr. Sm Sg

SILT, sandet, leret, lamineret, sandsli., lyst
olivengråt, khl.

Sm Sg

MORÆNELER, stærkt siltet, lyst olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lyst olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, forvitret sten, lyst
olivengråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, forvitret sten, gråbrunt,
khl.

Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604408 (m) Y: 6144730 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, sandet, siltet, meget mørkt brunlig
gråt, kfr.

O Re

SILT, leret, sandet, sv. lagdelt, gulbrunt, kfr. Sm Sg

SILT, gulbrunt, kfr. Sm Sg

SILT, sv. lagdelt, lidt rust, gulbrunt, kfr. Sm Sg

MORÆNELER, stærkt siltet, sandlag, gulbrunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet til ret fedt,
gulbrunt, khl.

Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604449 (m) Y: 6144724 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, siltet, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

SILT, gulbrunt, kfr. Sm Sg

SILT, finsandet, sv. lagdelt, gulbrunt, kfr. Sm Sg

SILT, gulbrunt, khl. Sm Sg

SILT, sandet, sv. lagdelt, gulbrunt, khl. Sm Sg

MORÆNELER, stærkt siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604480 (m) Y: 6144719 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, siltet, meget mørkt grålig brunt, kfr. O Re

SILT, sandet, leret, sv. lagdelt, lersli.,
gulbrunt, kfr.

Fl Sg

MORÆNELER, sandet, sandsli., lidt rust,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rustbelagte sprækker,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604518 (m) Y: 6144713 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

LER, ret fedt, sv. lagdelt, rodtrævler, gråbrunt,
kfr.

Sm Sg

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt
kalkudfældning, gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lyst gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604406 (m) Y: 6144703 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, siltet, meget mørkt grålig brunt, kfr. O Re

MORÆNELER, sandet, sandsli., gråbrunt, kfr. Gl Gc

SILT, finsandet, gulbrunt, kfr. Sm Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt mangan,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604443 (m) Y: 6144697 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

SILT, leret, sandet, lagdelt, gulbrunt, kfr. Sm Sg

MORÆNESAND, siltet, lerlag, siltlag, mangan,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, lerlag, siltlag, gulbrunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, rust, lerlag, gullig rød,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rustbelagte sprækker,
gråbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc



S. 1/1

Sag: 26.2202.91 Kerteminde, Søvangsparken

Boring: B31DGU Nr.:Boret af: PADL Bedømt af: JAKMDato: 2022.01.27

Bilag: 31Udarb. af: SUDS Kontrol: SRJE Godkendt: LAAR Dato: 2022.02.08

GeoGIS2020 20.03.75 PSTG 03-02-2022 12:37:55

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)
100 200 300 Crv,Cfv (kPa)

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Boreprofil

Projektion: UTM32E89
X: 604473 (m) Y: 6144692 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, siltet, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, siltet, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNESAND, leret, st. siltet, lerlag,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt
gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604515 (m) Y: 6144686 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: MULD, leret, tegl, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, st. khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: UTM32E89
X: 604626 (m) Y: 604626 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gulbrunt, sv.
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc
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